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ÁBRÁK ÉS RAJZOK JEGYZÉKE 


A VISZONYLATJELZŐ RENDSZER BLOKKVÁZLATA 


ÉS KÁBELEZÉSI RAJZAI 
Tápfeszültség és világítás 1. ábra 
RS-485 soros interfész busz 2. ábra 


ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ FELÜLETEK 


Vezérlőegység csatlakozók 3. ábra 
Tábla csatlakozók 4. ábra 
Kábel csatlakozók 5. ábra 
Beszédtároló csatlakozó-kiosztás 6. ábra 


A VISZONYLATJELZŐ RENDSZER RÉSZEINEK MECHANIKAI RAJZAI 


Homlokzati viszonylatjelző 7. ábra 
Oldalsó viszonylatjelző 8. ábra 
Hátsó számtábla 9. ábra 
Belsőtéri kijelző 10. ábra 
Központi vezérlő egység 11. ábra 


Beszéd tároló 12. ábra 
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BEVEZETÉS 


A viszonylatjelző berendezés a FOK-GYEM Szövetkezet SV2 -1616, SV1-1616 és SV1- 
724 elektromechanikus kijelző elemeire épülő utastájékoztató eszköz. 

A berendezés alapvetően beltéri kivitelű, megfelelő táblaházzal azonban előnyösen 
alkalmazható kültéri utastájékoztatásra is. 

A készülék átlagos energia felhasználása a benne alkalmazott elektromechanikus kijelzők 
működési elvéből adódóan igen alacsony, a kijelző elemek a legutolsó megjelenített információt 
korlátlan ideig - energia felhasználás nélkül - megjelenítik. 

A kijelzés bármilyen megvilágítás esetén /napfény vagy mesterséges megvilágítás/ is igen 
jól észlelhető. 


A vizuális információs rendszer kiegészül egy automatikus hangosítás rendszerrel. 


33/5 


FOK-GYEM 


A VISZONYLATJELZŐ RENDSZER ÉS TARTOZÉKAI 


A viszonylatjelző berendezés alapvető részegységei a következők: 


Homlokzati viszonylatjelző 7. ábra 
Oldalsó viszonylatjelző . 8. ábra 
Hátsó számtábla 9. ábra 
Belsőtéri kijelző 10. ábra 
Központi vezérlőegység adatgyűjtő modullal 11. ábra 
Digitális beszédtároló 12. ábra 


Az egyes részegységek egymással való kapcsolatát az 1. és 2. ábra szemlélteti. 
Az egyes részegységek csatlakozóinak kiosztását a 3. , 4. , 5. , és 6. ábra tartalmazza. 
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HOMLOKZATI VISZONYLATJELZŐ 


A homlokzati viszonylatjelző kijelző felülete a FOK-GYEM gyártmányú 7 db. SV2-1616 
/16 sor x 16 oszlop / és 1 db. SV2 1612 / 16 sor x 12 oszlop / — sormátrix modulra épül, így a 
kijelző felület 16 sor x 124 oszlop — 1984 képpontot tartalmaz. 


A 8 modul közül az első kettő a járatszám kijelzésére szolgál. A gyorsjáratok száma dupla 
piros kerettel kerül kijelzésre. 

A homlokzati viszonylatjelző önálló, intelligens táblavezérlő áramkörrel rendelkezik, amely 
RS 485 interfészen keresztül kapcsolódik a rendszer többi részéhez. 

A viszonylatjelző saját inverteres táplálású fénycső megvilágítással rendelkezik. Az inverter 


az autóbusz 124V-os világítási hálózatára csatlakozik. 
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OLDALSÓ VISZONYLATJELZŐ 


Az oldalsó viszonylatjelző a FOK-GYEM gyártmányú SV1-1616 sormátrix modulokra 
épül. A viszonylatjelző mechanikusan két táblából épül fel, mert így nem kerül a kijelzők elé a 
busz egyik tetőmerevítő oszlopa. Az első tábla hat modult tartalmaz / a célállomás kijelzésére /, a 
második pedig két modulos / a járatszám részére, dupla piros kerettel/. Így az oldalsó 
viszonylatjelző felület 16 sor x 128 oszlop — 2048 képpontból épül fel. 

Az oldalsó viszonylatjelző is saját intelligens táblavezérlő áramkörrel rendelkezik, amely 
mind a két tábla vezérlését ellátja. A táblavezérlő RS 485 soros interfészen keresztül kapcsolódik a 
rendszer többi részéhez. 

Az oldalsó viszonylatjelző mindkét táblája saját inverteres táplálású fénycső megvilágítással 


rendelkezik. Az inverterek az autóbusz 124V-os világítási hálózatról működnek. 
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HÁTSÓ SZÁMTÁBLA 


A hátsó számkijelző tábla két SV1-1616 sormátrix modulból épül fel és a járatszám 
kijelzésére szolgál. 

A kijelző felület 512 képpontból áll (16 sor x 32 oszlop). 

A gyorsjáratok száma dupla piros keretben jelenik meg. 

A számtáblának speciális " egy kártyás " táblavezérlője van, amely tartalmazza a tápegységet, 
az RS 485 interfészt és a kijelző meghajtó áramkörök egy részét. 

Ez a tábla is inverteres táplálású fénycsöves megvilágítással rendelkezik, amely a H24V 
világítási hálózatról működik. 
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BELSŐTÉRI KIJELZŐ 


A belsőtéri kijelző a FOK-GYEM SV1-724 típusú sormátrix moduljaiból épül fel. 

A kijelző tábla négy modult tartalmaz, így a teljes kijelző mátrix 7 sor x 96 oszlop /672 
képpont/ méretű. 

A beltéri tábla a következő megálló, az átszállási kapcsolatok és a pontos idő kijelzésére 
szolgál. 

A rendszer többi eleméhez hasonlóan ez a táblais saját intelligens táblavezérlő áramkörrel 
van ellátva, amely hardware szempontból megegyezik a homlokzati és oldalsó  viszonylatjelzők 


vezérlő áramkörével. 


A vezérlő az eddigiekkel megegyezően RS-485 soros interfészen keresztül kommunikál a 


rendszer többi részével. 


A belső téri kijelzőnek nincs saját megvilágítása, ezt szükségtelenné teszi az autóbusz 


utasterének belső világítása. 
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KÖZPONTI VEZÉRLŐEGYSÉG 


A központi vezérlőegység, amely a viszonylatjelző rendszer irányítását végzi lásd 
Használati utasítás c. fejezet/ a fólia tasztatúra és LCD kijelző segítségével / 11.ábra/ az autóbusz 
műszerfalába kerül beépítésre. 

Az aktivizált központi vezérlő az egyes viszonylatjelző táblák és a beszédtároló RS-485 
interfészen keresztül váltanak üzeneteket egymással. 

A központi vezérlőegységről az üzemi programon kívül teszt programok is indíthatók, 
amelyek segítségével igen egyszerű az egyes táblák helyes működésének ellenőrzése. 

A központi vezérlőegység nem felejtő memóriája / FLASH EPROM / kb. 50 járat 
adatait tartalmazza /maximálisan/. A FLASH EPROM-ban tárolt adatok /járatszámok, célállo- 
mások, megállók/ módosíthatók a beszédtároló FLASH-kártyáról történő "visszatöltéssel". Az 
NYRAM-ban levő óra teszi lehetővé a pontos idő kijelzését, valamint itt van eltárolva az éppen 
aktuális viszonylat és megálló, így a tápfeszültség kikapcsolásakor a központi vezérlő megőrzi a 
legutolsó állapotát. 

Az adatgyűjtő modul érzékeli az automatikus megállóléptetést és hangbemondást vezérlő 
kézi léptetés előre-hátra nyomógomb, ajtók zárva, útadó és a gyújtás jeleket . 

A központi vezérlő saját tápegysége állítja elő a szükséges tápfeszültségeket a 24V-os 
akkumulátor feszültségből. 
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BESZÉDTÁROLÓ 


A beszédtároló feladata a megálló-listához tartozó kép- és hanginformációk tárolása, változás 
esetén a képi információk áttöltése ("visszatöltés") a központi vezérlőbe, illetve a szükséges 
hanganyag bemondása a teljesítményerősítő segítségével. A visszatöltés a vezérlőegység felé az RS- 
485-ös soros vonalon, a bemondás az erősítő segítségével hangvonalon történik. 

A FLASH kártyán tárolt hang-információkat a beszédtároló automatikusan emeli ki a 
központi egység adatgyűjtő interfészéből származó jelzések alapján, de lehetőség van arra is, hogy a 
vezető rendkívüli esetben letiltsa az automatikus bemondást és saját mikrofonjáról tájékoztatást 
adjon az utasok számára. A letiltást a gégecsöves mikrofontartón levő nyomógomb benyomásával 
lehet megvalósítani. A nyomógomb elengedése után azonnal visszaáll az automatikus bemondás. 

A FLASH-kártya programozásához szükség van az Utastájékoztatási adatkarbantartó 
programra. Ez a program fclkínálja a felhasználó (kezelő) számára a megálló-lista átírását, a hozzá 
tartozó bemondások meghatározását és az információk FLASH-kártyába programozását. A FLASH- " 
kártya ezek után a beszédtárolóba behelyezve "visszatöltheti" az új, módosított listát a vezérlőbe 
(ásd: Használati utasítás fejezet). A visszatöltéshez szükség van a már említett hardver kulcs 
használatára. A visszatöltés után a hardver kulcsot ki kell venni a vezérlő csatlakozójából. 


4 


A beszédtároló a "0" dB-es előerősítő kimenten keresztül kapcsolódik a hangvonalra. 


. A készülék előlapján levő "TEST" nyomógomb tesztelési lehetőséget kínál fel a beüzemelés, 
esetleges javítási munkálatok támogatására. 


Az előlapon elhelyezett LED a bemondandó szöveg lejátszása alatt világít. 
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HANGOSÍTÁS 


A teljesítményerősítő, a mikrofon és a hangszórók nem képezik a FOK-GYEM 
utastájékoztató rendszer részét.A beszédtároló a buszban elhelyezett GELKA erősítő hangosítás 
bemenetére csatlakoztatható. A hangosítás feladata a FLASH kártyán beprogramozott megálló- 
listához tartozó automatikus bemondás vagy a mikrofon jelének erősítése, a hangszórók meghajtása 
illetve a hangvonal megfelelő lezárása. Alaphelyzetben a beszédtárolóban eltárolt szövegek kerülnek 
bemondásra. 

A mikrofont a gégecsöves mikrofon állványon levő nyomógombbal lehet aktivizálni. Ekkor 
az erősítő csak a mikrofon jelét erősíti. 


A széles sávú hangszórók az utastérben vannak elhelyezve. 


JEGYKEZELŐ 


Az utastájékoztató rendszerhez opcionálisan 4 darab jegykezelő készülék kapcsolható. 
A jegykezelők - a vezérlőegységtől - szintén az RS-485-ös soros vonalon kapják meg a 


szükséges információkat. Ezek: dátum, pontos idő, a megálló kódja, útirány, kocsiszám. 


ÚTADÓ 
Az útadó kimenő jele a FOK-GYEM központi vezérlő adatgyűjtő moduljára csatlakoz- 
tatható. 
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A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK SPECIFIKÁCIÓJA 


HOMLOKZATI VISZONYLATJELZŐ 2.1002 


KIJELZŐ FELÜLET 

SV2 - 1616 sormátrix modul 16 sor x 16 oszlop 

Beíró feszültség: 415 V-t 1090 

Beíró impulzus szélesség: 1 ms -t 1096 /egy képpontra vonatkoztatva/ 

A kijező eszköz dönthetősége: t$209 az optimális függőleges kijelzési 
síkhoz képest 

Raszterpont hiba: max. 0,1 96 

Táblaméret: 16 sor x 124 oszlop 

Felbontás: 1984 képpont 


TÁBLAVEZÉRLŐ: Egychipes mikroprocesszorra épülő mikroszámítógép RS-485 interfésszel. 


Áramfelvétel (CPU): 4 5 V/0,1 A 
Áramfelvétel (tábla interfész): 415 V/0,8 A csak a képváltás ideje alatt! 
Bemeneti feszültség: 168 V - 32/ 
VILÁGÍTÁS 
TL-D 30W /33 Fénycső PHILIPS . 
IFE 134 Fénycső inverter MELCOM 
Bemeneti feszültség: 12V-36V 
Maximális áramigény: 1,6 A 
Kimeneti teljesítmény: 36 W 


TL-D 36W-1m/33  — Fénycső PHILIPS 
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OLDALSÓ VISZONYLATJELZŐ 2.1011 


KIJELZŐ FELÜLET 
SVI1 - 1616 sormátrix modul 
Beíró feszültség: 
Beíró impulzus szélesség: 


A kijező eszköz dönthetősége: 


Raszterpont hiba: 


Táblaméret: 


Felbontás: 


16 sor x 16 oszlop 

415 Vt 1096 

1 ms 3 1096 /egy képpontra vonatkoztatva/ 
420?" az optimális függőleges kijelzési 
sikhoz képest 

max. 0,1 90 

1 modul sor x 8 modul oszlop két részre 
bontva. Két modul a járatszám, hat modul 
pedig a célállomás kijelzésére. 

2048 képpont 


TÁBLAVEZÉRLŐ: Egychipes mikroprocesszorra épülő mikroszámítógép RS-485 interfésszel. 


Áramfelvétel (CPU): 
Áramfelvétel (tábla interfész): 


Bemeneti feszültség: 


VILÁGÍTÁS 2 MODULOS TÁBLARÉSZ 
TLD 14-16 W / 33 
IFE 133 


Fénycső 
Fénycső inverter 
Bemeneti feszültség: 

Maximális áramigény: 

Kimeneti teljesítmény: 


VILÁGÍTÁS 6 MODULOS TÁBLARÉSZ 
TLD 38W / 84 
IFE 134 


Fénycső 
Fénycső inverter 
Bemeneti feszültség: 

Maximális áramigény: 

Kimeneti teljesítmény: 


45 V/0,1 A 
315 V/0,8 A csak a képváltás ideje alatt! 
168 V-30V 


PHILIPS 
MELCOM 
12V-36V 
0,65 A 
14-16 W 


PHILIPS 
MELCOM 
12V-36V 
1.6A 
36 W 
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HÁTSÓ SZÁMTÁBLA 1.0343 


KIJELZŐ FELÜLET 

SV1 - 1616 sormátrix modul 16 sor x 16 oszlop 

Beíró feszültség: 115 V.4109 

Beíró impulzus szélesség: 1 ms 4 1096 /egy képpontra vonatkoztatva/ 

A kijező eszköz dönthetősége: t 20? az optimális függőleges kijelzési 
síkhoz képest 

Raszterpont hiba: max. 0,1 96 

Táblaméret: 1 modul sor x 2 modul oszlop 

Felbontás: 512 képpont 


TÁBLAVEZÉRLŐ: Egychipes mikroprocesszorra épülő mikroszámítógép RS-485 és kijelző 
interfésszel. A vezérlőkártya a tápegységet is tartalmazza. 


Áramfelvétel ( CPU ): 45V /0,1A 
Áramfelvétel ( tábla interfész ): H15V/ 0 8A csak a képváltás ieje alatt! 
Bemeneti feszültség: 168V-32vV 
VILÁGÍTÁS 
TLD 14-16 W/33  Fénycső PHILIPS 
IFE 133 Fénycső inverter  MELCOM 
Bemeneti feszültség: 12V-36V 
Maximális bemenő áram: 0,65 A 


Kimeneti teljesítmény: 14-16 W 
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BELSŐTÉRI KIJELZŐ 2.1009 


KIJELZŐ FELÜLET 

SVI1 - 724 sormátrix modul 7 sor x 24 oszlop 

Beíró feszültség: 415 VI109 

Beíró impulzus szélesség: 1 ms - 1095 /egy képpontra vonatkoztatva/ 

A kijező eszköz dönthetősége: 320?" az optimális függőleges kijelzési 
síkhoz képest 

Raszterpont hiba: max. 0,1 96 

Táblaméret: 7 sor x 24 oszlop 

Felbontás: 672 képpont 


TÁBLAVEZÉRLŐ: Egychipes mikroprocesszorra épülő mikroszámítógép RS-485 interfésszel. 


Áramfelvétel ( CPU ): 5V /0,1A 
Áramfelvétel ( tábla interfész ): H15V / OBA csak a képváltás ieje alatt! 


Bemeneti feszültség: 168V-30V 


a e es e az BAT ze seze  AEGSEMI 


KÖZPONTI VEZÉRLŐEGYSÉG 1.9520 
Egychipes mikroprocesszorra épülő mikroszámítógép a következő jellemzőkkel: 
MIKROSZÁMÍTÓGÉP RS-232 C interfész 
RS-485 interfész 
20 nyomógombos fólia tasztatúra 
hangjelzés 
2 sor x 20 karakter LCD kijelző, LED 
háttérvilágítással 
128 byte FLASH EPROM 
64 kbyte EPROM 
8 kbyte NOVRAM -- REAL TIME CLOCK 
adatgyűjtő modul 
Adatgyűjtő modul bemeneti névleges érzékenység: 24 V 


TÁPEGYSÉG 
Bemeneti feszültség: 168 V-32V 
Kimenetek: 15V 1 599/1A 
HFIZV 4 596 / 1A 
Áramfelvétel: 45V / 0,15A 
HIZV / O,1A 


A központi vezérlő egységet a műszerfalba építhető kivitelben szállítja a FOK-GYEM 
Szövetkezet. 
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BESZÉDTÁROLÓ 0.3601. 
Mérete: 103 x 56 x 168 mm 
Tápfeszültség: -16...432V fordított bekötés ellen védett. 
Tápáram igény: 130 mA 
Interfész: RS-232 vagy 

RS-485 soros vonal; 
Kimeneti jelszint: max. 2 Vpp (zajszabályozott) 
Kimeneti jelszint átfogás 40 dB 
Kimeneti teljesítmény max. 320 mW/4 £ 
Minimális mintavételi sebesség: 13 kbit/sec 
Maximális mintavételi sebesség: 80 kbit/sec 


Alkalmazott FLASH memória méret: 4 MByte 


Maximális memória méret: 128 MByte 
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ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK 


Szállítási és raktározási hőmérséklettartomány: 
Működési hőmérséklet tartomány: 

Relatív páratartalom: 

A berendezés beltéri kivitelű! 

Villamos érintésvédelmi osztály: 


Védettség: 


FOK-GYEM 


a Z5"€......4707€ 
OPC.....::5076 


max. 90 9 


IP 20 
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TELEPÍTÉS 


A FOK-GYEM Szövetkezet a viszonylatjelző berendezés részeit kompakt egységként, 
azonnal beszerelhetően szállítja. 

A viszonylatjelző rendszer tábláit az ajánlati rajzban megadott felerősítési pontokon lehet 
rögzíteni a busz karoszszériához 4 db M8-as csavarral. 

A 124V és a kapcsolt világítási -H24V tápfeszültségeket az előre elkészített FASTON 
csatlakozó hüvelyek (sorrend- és polaritáshelyes) csatlakoztatásával kapják meg a készülékek. 

A viszonylatjelző védőföld kapcsát rá kell kötni a 24V-os tápellátás negatív pontjára! 

Az RS-485 soros vonalra a tápfeszültségekhez hasonlóan az előre elkészített FASTON 
saruk sorrend-helyes csatlakoztatásával kapcsolódnak az egyes kijelző táblák illetve a központi 


vezérlő 


ÜZEMBEHELYEZÉS 


A tápfeszültség bekapcsolása után a viszonylatjelző rendszer azonnal működőképes és a 
használati utasításban leírtak alapján a megfelelő viszonylatok megjeleníthetők vagy a beépített 


tesztprogramok futtathatók. 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
A FOK-GYEM városi busz utastájékoztató rendszer központi vezérlőegységének kezelési 
utasítása. 
A rendszer elemei : 
- Vezérlőegység, amellyel a táblákra kerülő feliratokat lehet beállítani 
-Digitális beszédtároló 
- Homlokzati kijelző 
cím— 1 
- Oldalsó kijelző 
cím —-2 
- Hátsó járatszám kijelző 
cím — 3 
- Belső téri kijelző 
cim — 4 
- Protocon jegykezelő készülékek 4db (beszállítótól) 
Az egységeket RS-485. soros vonal köti össze, ezen zajlik a kommunikáció a vezérlő és a táblák 
között. 


Bekapcsolás után a vezérlő LCD-re kiírt üzenet : 


MOBILINFO 7.74 
YYYY XXXX ZZZZ 


Az XXXX helyén megjelenik a letöltött adatok azonosítója, a ZZZZ helyén, pedig a karaktergenerátor 


azonosítója (BKV2), az YYYY a vezérlő saját azonosítója. Ekkor még a kijelzők nincsenek üzemkész 
állapotban, ezért még nem lehet parancsokat kiadni. 
Rövid idő után megjelenik a következő felirat: 
MOBLINFO 7.74 


JARATSZAM, TORLES 


Most már üzemkész a rendszer és a fenti billentyűk aktívak, valamelyik lenyomására 
választható a funkció. 
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A táblák be- vagy kikapcsolás után nem változtatják meg a kijelzett információt, csak a 
vezérlőről kiadott parancs hatására. 


A kontroller a kijelzőket a billentyűzetről begépelt parancsokkal tudja vezérelni. 


Hét parancsot lehet kiadni az alábbiak szerint: 


- JÁRATSZÁM: járatszám, célállomás és megálló kijelzése 
- TÖRLÉS: táblák törlése 

- TESZT: táblákon teszt elindítása 

- A VEZÉRLŐ SAJÁT AZONOSÍTÓJÁNAK A BEÁLLÍTÁSA 

- IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA: a tábla órájának beállítása 

- VISSZATÖLTÉS: új adatok visszatöltése a vezérlőbe 


- JEGYKEZELŐ KÉSZÜLÉKEK AZONOSÍTÓINAK BEÁLLÍTÁSA 


Ezeket a parancsokat a vezérlő billentyűiről lehet kiadni. 


JÁRATSZÁM BEÁLLÍTÁSA 
A járatszám a vezérlő billentyűzetéről állítható be. 
- Nyomja meg a JÁRATSZÁM " billentyűt! 


Ennek hatására az LCD képernyőn az alábbi szöveg jelenik meg: 


JARATSZAM : 1) 7 


A kiírt szám más is lehet, alapesetben a letöltött adatokban szereplő első járatszám jelenik meg. Most 


2 karakteren állítható be a járatszám. 
Ezek a karakterek az alábbiak: 
0 - 9 számjegy, 
A - Z betűk, a SHIFT" billentyű lenyomása után (piros LED világít ) 
- Írja be az új járatszám 3 karakterét! 
Most még csak a vezérlő LCD-kijelzőjén látható az új szám és ellenőrizheti érvényességét. Ha az 
érvényes járatszámok közül akarunk választani, akkor a " f ", " ! " billentyűvel a vezérlőben levő 


járatszámok léptethetők. 
- Nyomja meg az ENTER billentyűt! 


Most a vezérlőből kiírásra kerül az összes kijelzőre a beállított új járatszám az RS-485 vonalon 


keresztül, közben a LED villog. 
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FOK-GYEM 


FONTOS! A parancs végrehajtása csak az ENTER megnyomása után történik meg! 
CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA 


A célállomás a vezérlő billentyűzetéről állítható be, a FLASH EPROM-ban levő készletből 
lehet választani, ha a beállított járatszám szerepel az adatbázisban. A járatszám kiírása után az LCD 
két sorában megjelenik a járatszámhoz tartozó két végállomás. Közülük az "1 vagy 2 billentyűvel 


lehet választani, a menetiránynak megfelelően. 


1. VÉGÁLLOMÁS 
2. VÉGÁLLOMÁS 
- Nyomja meg az "1" vagy a 2 billentyűt! 
Most a vezérlőből kiírásra kerül a homlokzati és oldaltáblákra a beállított új célállomás, míg a belső 
táblákra a másik végállomás. 
Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a jobb alsó sarokban megjelenik az alábbi felirat : 
55 OKIcc 


Az LCD felső sorában pedig megjelenik a célállomás neve. 

Most a vezérlőből kiírásra kerül a belső táblákra a beállított járat induló állomása, a 
járatszámmal váltakozva. Ez indítja a bemondást is. . 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor az LCD-n megjelenik az alábbi felirat: 
CÉLÁLLOMÁS 
INDULÓ ÁLLOMÁS OK! 


Az LCD felső sorában megjelenik a célállomás neve. 


Ha a járat a végállomásra érkezett és a járatszámot nem kell változtatni, csak a megállólistát 
kell a fordulás után az útiránynak megfelelően elindítani, akkor csupán 

- Nyomja meg a "CÉL! billentyűt! 

Ennek hatására az LCD-képernyő alsó sorában megjelenik a lista első megállója (az induló 


végállomás). Így lehet váltani a megállólista elejére, míg a járatszám nem változik. 
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Ha az adott járat körforgalomként szerepel a FLASH EPROM-ban, akkor a célváltás az utolsó 
megálló után automatikusan történik. 


MEGÁLLÓ BEÁLLÍTÁSA 

A célállomás beállításakor a belső megálló-kijelzőn automatikusan felváltva megjelenik az a 
végállomás ahol a autóbusz éppen áll, a járatszám, a pontos idő, valamint a csatlakozó járatok száma. 

Menet közben csak léptetni kell a megállókat, egy előre elkészített listából. A megálló 
léptetéséhez két lehetőséget kínál a vezérlő tasztatúrája: 

- Nyomja meg a "MEGÁLLÓ! vagy a FEL! billentyűt! 

Ha a megállóléptetés külső jelekkel automatikusan megoldott, amely az ajtók zárását figyeli, 
ekkor a fenti billentyűk csak korrekcióra szolgálnak. A FEL és LE billentyükkel végignézhető az 
LCD-n a megállók listája, majd ahol megáll a léptetés az LCD-n levő aktuális megállót írja ki a 
táblákra és a beszédtárolóban eltárolt megállónevet automatikusan bemondja. 

Ha a bemondást meg kell ismételni: 
- Nyomja meg az ENTER billentyűt! 
Az ajtók állapotától függően vagy a következő megállót (ajtók csukva) vagy a megálló nevét 


(ajtók nyitva) újra bemondja a készülék. 


Ha a kiírás rendben megtörtént, az LCD alsó jobb sarkában megjelenik az alábbi felirat: 
VÉGÁLLOMÁS JSZ. 
MEGÁLLÓ NEVE OK! 


JSZ.— beállított járatszám 


Ezzel egyidőben két rövid hangjelzés történik, ha hiba volt akkor három. 


Ezután a jegykezelők ellenőrzése történik, ha a négy készülék rendben van akkor 


VÉGÁLLOMÁS 


JK OK! 
Ha az egyik készülék (pl.: 2) hibás, akkor kiírja a sorszámát 


VÉGÁLLOMÁS 
JK 2 NEM OK! 
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A hibás jegykezelőről további információkat a Jegykezelő azonosítójának beállításánál lehet 
megtudni, amit a vezető a végállomáson megnézhet. Itt vagy valamilyen hibakód lesz, vagy nem látja 
a készüléket a rendszer. 

A megállóból való indulás után lépteti a megállót, az első kiírással egyidőben bemondja a 
következő megállót a rendszerben található beszédtároló révén. Amikor az ajtó kinyilik bemondja az 
aktuális megálló nevét. 


A megálló kijelzése felváltva történik az átszállással, a járatszámmal mellette a pontos idővel. 
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TÁBLATÖRLÉS 


A táblatörlés parancs hatására a táblák üresek lesznek. 
- Nyomja meg a TÖRLÉS" billentyűt! 
Most az LCD-kijelzőn megjelennek a választható funkciók: 


1. Visszatöltés 3.ora 


2.Torles 0.teszt 


A parancs végrehajtásához 
- Nyomja meg az ?" számbillentyűt! 


A 2-es billentyű lenyomása után az 1. vagy 2. gombbal választhat hogy az összes vagy csak a 


beltéri táblát törli le. Ekkor megjelenik a: 


Törlés rendben! 


felirat. Ha hiba volt, akkor a hibás tábla száma kerül kiírásra. 


TESZT 


Beméréshez, teszteléshez a táblák tesztjei a vezérlőről is indíthatók. Ezek a tesztek az 


üzemszerű működéshez nem szükségesek! 


- Nyomja meg a TÖRLÉS! billentyűt! 


Most az LCD-kijelzőn megjelennek a választható funkciók: 


1. Visszatöltés 3.ora 


2.Torles 0.teszt 


A parancs végrehajtásához 


- Nyomja meg a "0" (nulla) billentyűt. 


Most megjelenik az LCD-n az alábbi szöveg: 
1.Hardver- 2.kepteszt 


- Nyomja meg az "1" vagy 2? billentyűt, majd nyomja meg az ENTER-t. 
Most a táblákon elindul a kiválasztott teszt. Az 1. pontra a táblák pille-tesztje indul el, 
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a 2. pontra a táblák kép-tesztje indul el, amely az EPROM-ban tárolt képeket írja ki egymás után 


végtelen ciklusban. A tesztek elindítása után: 


1. Visszatöltés 3.ora 


2.Torles 0.teszt 


jelenik meg az LCD-n. Ekkor a 2-es gomb megnyomásával lehet az alaphelyzetet beállítani. Ha az 


alaphelyzet beállítása sikeres, akkor: 


Torles rendben 


jelenik meg. Hiba esetén a hibás egység neve kerül kiírásra, "nem OK" megjegyzéssel. 


IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁS 
- Nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt! 
Most az LCD-kijelzőn megjelennek a választható funkciók: 


1. Visszatöltés 3.ora 


2.Torles 0.teszt 


A parancs végrehajtásához 
- Nyomja meg az 3" billentyűt. 
Ekkor megjelenik az idő az alábbi formában: 


IDO : óó:pp:mp 


DATUM : éé-hh-nn hn 


Az óra működését a másodperc változása mutatja. 
A jelölések:  óó - óra, éé - a folyó év utolsó két számjegye 
pp - perc, hh - a folyó hó száma (01-január stb.) 
mp - másodperc, nn - a hónap hányadik napja 
hn - hét napjait jelöli az 1 megfelel a hétfőnek, 2 a keddnek . . 7 vasárnap, stb. 
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ÓRA BEÁLLÍTÁS 


A "SHIFT " billentyű lenyomása után beállítható a megfelelő időpontra. A beállítás alatt a 
másodperc utolsó értéke kimerevedik. TENTER! leütésével eltárolja az időt, ekkor a másodperc is 
újra indul, a beállított értéktől. 

Megjegyzés: átlépni a helyeken nem lehet másképp, csak az érvényes (nem változtatandó) 
érték újra beírásával, ENTER-t bárhol nyomhat. 


Az óra indulását a másodperc léptetése jelzi. 


ÓRA INDÍTÁS 
Ha az óra áll, vagy nem megfelelően működik, akkor "0" billentyű lenyomására egy előre 
programozott időponttal és dátummal újraindítható. Í 
Az alaphelyzetbe állítást a "TÖRLÉS! parancs kiadásával kell kezdeni. 


A "TÖRLÉS" gomb megnyomásával: 


1. Visszatöltés 3.ora 
2.Torles 


Most a 3-as gombot megnyomva: 


0.teszt 


IDO : óó:pp:mp 


DATUM : éé-hh-nn hn 


Most nyomja meg a "0" (nulla) gombot. Az LCD ekkor feltűnik a beprogramozott érvénytelen 
időpont és dátum. A beprogramozott óra alapértéke természetesen nem felel meg a pontos időnek és 
dátumnak, viszont ekkor a vezérlőn a 4.1. pont szerint újra be lehet állítani az érvényes időt és 


dátumot. 
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A VEZÉRLŐ SAJÁT AZONOSÍTÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA 


- Nyomja meg a "TTÖRLÉS"! billentyűt. 
Most az LCD kijelzőn megjelennek a választható funkciók: 


1. Visszatöltés 3.ora 


2.Torles 0.teszt 
A parancs végrehajtásához 
- Nyomja meg az 3-as billentyűt. 


Ekkor megjelenik az idő az alábbi formában: 


IDO : óó:pp.:mp 


DATUM : éé-hh-nn hn 
- Nyomja meg az ENTER! billentyűt. Az LCD első sorának végén megjelenik az azonosító (4 


számjegy). 


IDO : óó:pp.:mp 1234 


DATUM : éé-hh-nn hn 


- Nyomja meg az SHIFT" billentyűt. 
Ezután módosítható az azonosító 4 számjegy beírásával. Innen a TÖRLÉS, vagy a JÁRATSZÁM 
gombokkal lehet továbblépni. 
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VISSZATÖLTÉS 


Egy IBM AT vagy ezzel kompatibilis PC-n előre megszerkesztett listát az Utastájékoztatási 
adatkarbantartó program megfelelő menüpontjával közvetlenül a FLASH-kártyába lehet letölteni. Az 
újraprogramozott kártyát a beszédtároló FLASH CARD feliratú nyílásába kell beilleszteni. 


A visszatöltés elindítása: 
s Be kell helyezni a mellékelt hardver kulcsot a vezérlőegység RS-232 feliratú 6-pólusú aljzatba. 
e Letöltés közben a SHIFT" gomb LED-je villog, és LCD-kijelzőn az alábbi feliratok láthatók: 


MOBILINFO 7.74 


JARATSZAM, TORLES 


- Nyomja le a TÖRLÉS! gombot. 


1. Visszatöltés 3.ora 


2.Torles 0.teszt 


- Nyomja le a 1-es gombot. 


Ezután a vétel automatikusan indulhat: 


FLASH TORLESE ... 
1J ADATOK VETELE 


UJ KARAKTEREK VETELE 


— . helyen az átvitt blokkok száma látható, így a letöltés folyamata figyelemmel kísérhető. 


Majd 
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Sikeres letöltés esetén 


XXXX 
VISSZATOLTES VEGE 


felirat látható. Az XXXX helyén megjelenik a letöltött adatok azonosítója. 


e A visszatöltés után egy tápfeszültség ki- és bekapcsolás szükséges. 


e A művelet végén a hardver kulcsot mindig el kell távolítani az aljzatból. 


Visszatöltést nem szabad kezdeményezni hardver kulcs nélkül! Ha véletlenül mégis visszatöltést 
kezdeményeztek a hardver kulcs nélkül, akkor a rendszer újraindítása csak a teljes rendszer tápfe- 
szültségének ki- és bekapcsolásával lehetséges. 


A visszatöltés alatt billentyű lenyomást nem fogad el a vezérlő. 


A JEGYKEZELŐ KÉSZÜLÉKEK AZONOSÍTÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA 


- Nyomja meg a "TÖRLÉS"! billentyűt. 
Most az LCD kijelzőn megjelennek a választható funkciók: 


1. Visszatöltés 3.ora 


2.Torles 0.teszt 


A parancs végrehajtásához 
- Nyomja meg az 3-as billentyűt. 


Ekkor megjelenik az idő az alábbi formában: 


IDO : óó:pp:mp 


DATUM : éé-hh-nn hn 
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- Nyomja meg az "1" billentyűt. Az LCD első sorának végén megjelenik az 1. számú 


jegykezelő készülék azonosítója (4 számjegy). 


IDO : óó:pp:mp 1234 


DATUM : éé-hh-nn 1- 


Ha változtatni kíván a kijelzett azonosítón 
- Nyomja meg az "SHIFT" billentyűt. 
Ezután módosítható az azonosító 4 számjegy beírásával. 
Ha nem kíván változtatni a kijelzett azonosítón 
- Nyomja meg az ENTER. billentyűt. 
Ezután a program az 1. jegykezelő készüléket lekérdezi, és a választ kiírja az LCD második sorába 
az — jel után. Ha ilyen számú készülék van a rendszerben és jól működik, akkor a felirat OK, ha nincs 
ilyen számú készülék a felirat NO, ha a készülék hibát jelez, a hibakódot írja ki. 
Pi. 


IDO : óó:pp:mp 1234 


DATUM : éé-hh-nn 1—04 


Nyitva van az 1234 számú készülék ajtaja. 


Ezután a 2. számú jegykezelő készülék következik, ha az ENTER-t megnyomjuk: 


IDO : óó:pp:mp 2224 


DATUM : éé-hh-nn 2-OK 


A 2 számú készülék azonosítója 2224, és a készülék jól működik. 
A fentiek szerint kell ezt is beállítani, majd következik a további kettő készülék. 


Az 4. számú készülék után a program befejezi a beállítást. 


A hibakódok az alábbiak: 01 Hibás a jegykezelő programja 
02 Sikertelen alaphelyzet felvétel 
03 Nyomtatás közbeni hiba 


04 Nyitva van a jegykezelő ajtaja 
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KARBANTARTÁS 


A viszonylatjelző rendszer különösebb karbantartást nem igényel. A raszterpontokat 
bizonyos időnként (ez a levegő portartalmától függ ) finom ecsettel portalanítsuk. 


JAVÍTÁS 


A gyártó cég a berendezésre a kiszállítás napjától számított 1 év garanciát vállal. 
Meghibásodás esetén - a garancia lejárta után is - a javítást a FOK-GYEM Szövetkezet 
Szerviz szolgálata végzi. 


Külön kell említést tenni a viszonylatjelző világításának javításáról. A meghibásodott fénycső 
cseréje a viszonylatjelzőben úgy történik, hogy 3 db. M4-es csavar kicsavarása után a burkolat alsó 
részét felnyitjuk és a hibás fénycsövet kilencven fokkal elforgatva kiemeljük. 


Amennyiben szükséges, a fénycső tisztítását is az előzőek szerint lehet elvégezni. 


Ha a világítás a viszonylatjelzőbe beépített inverter hibája miatt nem működik, akkor a hibás 
inverter cseréjét a FOK-GYEM Szövetkezet Szerviz szolgálatával kell elvégeztetni. 
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